TECHNIDOME

PIECES DETACHEES
DE LANTERNEAUX

Technidome peut vous fournir toutes les piéces ¢ Kit de rénovation lanterneau avec cadre Z
détachées de lanterneaux. ¢ Cadre alu parclose sur-mesure

¢ Remplissage PCA 10 opal/incolore/noir

¢ Remplissage PCA 16 opal/incolore

¢ Capot alu non isolé

¢ Capot alu isolée

¢ Grille fixe anti-chute

¢ Grille ouvrante anti-chute

¢ Protection de coupole extérieure en métal

déployé

¢ Crosse de maintien

¢ Barre accroche échelle

¢ Toute suggestion étudiée sur demande

TECHNIDOME www.technidome.fr

Document et photos non contractuels
Le fabricant se réserve le droit de modification des caractéristiques liées a I'évolution technique et réglementaire.




GRILLE ANTI-CHUTE

GRILLE ANTI-CHUTE FIXE

¢ Tube carré 15x15 ou 20x20mm

¢ Corniére de fixation intégrée a la grille
Options

¢ Crille réglable constituée de 2 tubes
carrés coulissant I'un dans 'autre

¢ Laquage de la grille

GRILLE EXTERIEURE

Elle est constituée de métal déployé avec
une ossature aluminium

¢ Permet de protéger le remplissage de
I'appareil

CAPOT + CADRE PARCLOSE

CAPOT ALU

¢ Tole alu 12/10%™e isolée ou non
¢ Tole galvanisée
¢ Tole alu en damier
¢ Autres matieres
sur demande

KIT RENOVATION LANTERNEAU

Le kit permet de remplacer, sur des
appareils fixes ou ouvrants, un remplissage
en double déme par un remplissage en
polycarbonate alvéolaire.

¢ Comprend Cadre Z + remplissage + cadre
parclose

¢ Cadre Z avec profil cintré pour la
maintien du remplissage

¢ Dimensions sur-mesure

¢ Remplissage PCA 10 opal, PCA 10 noir,
PCA 16 opal

Solution économique
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GRILLE ANTI-CHUTE OUVRANTE
¢ Tube carré 15x15 ou 20x20mm

Options

¢ Barre accroche échelle

¢ Crosse escamotable

¢ Systeme retardateur d’effraction
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CADRE ALU PARCLOSE

4 Dimensions sur-mesure
Options

¢ Entretoise

¢ Vis de fixation auto-perforeuse

PCA 10mm

Cadre parclose alu
/ 50x50x1,5mm

Arceau pour bombage PCA
% 70

\Cadre Z en acier galva 20/10
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