TECHNIDOME

TECHNI-GLASS
DESIGN

© DESIGN CONTEMPORAIN

TECHNI-GLASS DESIGN est une fenétre plane
au style contemporain et uniforme pour toit
plat. Son vitrage assure une vision panoramique
vers le ciel

La solution TECHNI-GLASS DESIGN garantit un
design unique a l'intérieur comme a I'extérieur
grace a ses profils alu a bords arrondis lagués.

VERSIONS

¢ Fixe pour 'éclairement zénithal

¢ Ouvrante pour l'aération avec un vérin a
chaine électrique 230V, totalement intégré
dans la costiére et invisible.

CARACTERISTIQUES

¢ Profil a rupture de pont thermique laqué gris
¢ Look épuré sans vis apparente
¢ Parfaite intégration dans la toiture grace
a ses profils fins
¢ Verre feuilleté, retardateur effraction
¢ Performance thermique et acoustique

OPTIONS

¢ Triple vitrage

¢ Vitrage opalin

¢ Vitrage a réduction de chaleur
¢ Store extérieur électrique
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CARACTERISTIQUES DU VERRE

Double vitrage Triple vitrage

¢ Ug = 1,1W/m2K ¢ Ug = 0,6W/m2K

¢ Verre feuilleté 5-16-33.2 ¢ Verre feuilleté 6-16-4-16-33.2
¢ Transmission lumineuse = 78% ¢ Transmission lumineuse = 72%
¢ Facteur solaire = 60% ¢ Facteur solaire = 50%

¢ Affaiblissement acoustique Rw= 36dB ¢ Affaiblissement acoustique RW=37dB

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

——

¢ L’inclinaison du profil de 3° facilite ¢ Profil alu a rupture 4+ Design épuré grace a ses
'’écoulement de l'eau et permet de pont thermique profils a bords arrondis
d’installer avec une pente de
toiture comprise entre 0° et 4°

GAMME DIMENSIONNELLE

160 mm

frr—r . _ — Costiere droite Costiére biaisée Sans costiére
R PVC isolée Polyester isolée (rénovation)
(U = 0,7W/m2K) (U = 0,95W/m2K)

jour (cm) d’éclairement (m2) Double vitr. Triple vitr. ouverture dans la toiture ouverture dans la toiture ouverture dans la toiture
60 x 60 0,36 28 34 60 x 60 80 x 80 60 x 60
70 x70 0,49 35 43 70 X70 90 x 90 70 x70
80 x 80 0,64 40 51 80 x80 100 x 100 80 x 80
90 x 90 0,81 48 61 90 x 90 10 x 110 90 x 90
100 x 100 1 56 72 100 x 100 120 x 120 100 x 100
120 x 120 144 81 27 120 x120 140 x 140 120 x 120
40 x 70 0,28 25 30 40 x 70 60 x 90 40 x 70
60 x 90 0,54 37 47 60 x 90 80 x 110 60 x 90
60 x 180 1,08 62 80 60 x 180 = =
60 x 240 1,44 81 105 60 x 240 —_ —_
70 x 100 0,7 47 57 70 x 100 90 x 120 70 x 100
80 x 130 1,04 70 86 80 x 130 100 x 150 80 x 130
80 x 180 144 80 96 80 x 180 —_— —
80 x 240 192 107 128 80 x 240 —_ —
100 x 180 1.8 108 n8 100 x 180 —_ —
100 x 240 2,4 138 151 100 x 240 — —_—
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cation des caractéristiques liées a I'évolution technique et réglementaire.




