
TECHNI-COUPOLE VITREE est une coupole en 

verre, combinaison d'un vitrage et d'une coupole 

à bords tombés.

La solution TECHNI-COUPOLE VITREE 

propose la plus large gamme dimentionnelle du 

marché avec ses 44 dimensions.

CARACTERISTIQUES

  Double vitrage feuilleté

  Resistance au choc: 1200 Joules

  Costiére PVC ou en polyester avec des formes 

carrés, rectangulaire ou circulaire        

  Isolation thermique jusqu'à Uw=0,76W/m2K

  Affaiblissement accoustique, Rw=35dB

  Existe en version coiffante pour la renovation

  Grande dimension jusqu' à 3,36m2 

d'éclairement zenithal

OPIONS

  Vitrage opalin

  Store intérieur manuel ou électrique
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Costiére droite PVC avec une isolation de 65 mm

Double vitrage feuilleté  isolant HR++  (4-15-3.3.2) 

Ug=1,1W/m2K - Rw = 35Db - TL=79% - FS=59%

 Chassis PVC de couleur blanc et resistant aux UV

Coupole en Acrylique (PMMA) ou en Polycarbonate (PC), de 1 à 5 parois

avec une performance thermique jusqu'a Uw = 0,76W/m2K


