
COUPE TECHNIQUE
TECHNI-VERRIERE KBP

Dimension jour -C

Dimension extérieur -A

costière bois

Verrière
autoportante

Membrane
d’étanchéité

Élément porteur

TECHNI-VERRIERE KMP
Double vitrage feuilleté

Dimension
Jour (mm)
A x B

Dimension
Extérieur (mm)

C x D
Nombre de

vitres

1730x1510

1730x2300

1730x3090

1730x3880

2000x1690

2000x2480

2000x3270

2000x4060

2 x 2

2 x 3

2 x 4

2 x 5

2,61m2

3,97m2

5,34m2

6,71m2

102

146

189

232

1730x4670

1730x5460

2000x4850

2000x5640

2 x 6

2 x 7

8m2

9,44m2

277

318

Surface
d’éclairement

Poids
(kg)

30°

65

18
8

15
0

6565



Dimension
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Dimension
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2000x3270
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2 x 2

2 x 3
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2000x4850

2000x5640

2 x 6

2 x 7

8m2

9,44m2
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318

Surface
d’éclairement

Poids
(kg)

largueur =79054

65

16
1

37

65

16
1

37

6565 65Dimension jour -B

Dimension extérieur -D

costière bois

Membrane
d’étanchéité

Élément porteur

Tympan isolé

Profil porteur


